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Teilnehmer und Ausstattung 
 
Name Soundkarte Mikrofon MVV Kalibrator 
Visaton Creative Sound Blaster-

PCI 
B&K Typ 4133   

Pico M-Audio Delta Audiophil 
2496 

Behringer ECM 
8000 

MPA 
202 

 

20Hz USB Soundblaster MP3+ Behringer ECM 
8000 

MPA 
102 

Eigenbau 
s. Anleitung 

Hwe M-Audio Transit, USB MBO MB 550 MPA 
102 

Norsonic 
114dB 
Rion 94dB 

Hwe M-Audio Transit, USB Microtech Gefell  
MK 221 

NC10 Norsonic 
114dB 
Rion 94dB 

Hatschi M-Audio Transit, USB Behringer ECM 
8000 

  

 
 
Name Messraum  

L x B x H, Volumen 
Nachhallzeit* 
Hallradius 

Visaton Messraum, reflexionsarm, s. Foto  
Pico Messraum, reflexionsarm, s. Foto  
20Hz 7,8m x 3,2m x 2,3m; 57,4 m^3 0,32 s; 0,76 m 
Hwe 5,0m x 4,0m x 2,2m; 44,0 m^3 0,36 s; 0,63 m 
Hwe 5,0m x 4,0m x 2,2m; 44,0 m^3 0,36 s; 0,63 m 
Hanschke 3,6m x 2,6m x 3,4m; 31,8 m^3 0,37 s; 0,53 m 
*) siehe auch Raumeinfluss 
 

 
Pico, Messaufbau  

 
Pico, Stützmessung Visaton Messraum 
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Die Mikrofonreferenzen 
 
 
 

 
Visaton Messmikrofon B&K 4133 
 
 
 

 
HWe Messmikrofon Microtech Gefell MK 221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleich von zwei MK221, als 
selektiertes Paar gekauft! 
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Messabstand und Pegel 
 

 
Visaton 
 

 
Pico 
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20Hz 
 

 
Hatschi (ohne Dual Channel Filter) 
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MB550 
 

 
MK221 (NC10  0,79ms Delay) 
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Name Messabstand   

Gate 
Messabstand 
Group Delay 

SPL@1kHz 
korrigiert auf 1m mit GD 

Visaton 30,82 cm 30,82 cm 83,51 dB 
Pico 32,97 cm 32,71 cm 85,24 dB 
20Hz 32,25 cm 32,34 cm 84,16 dB 
Hanschke 32,25 cm 32,58 cm unkalibriert gemessen 
Hwe MB 550 32,97 cm 32,06 cm 84,24 dB 
Hwe MK 221 32,25 cm 32,50 cm 84,34 dB 
 
Range  = 1,73 dB 
Differenz erklärbar über Messabstand = 0,52 dB 
 
 
Kalibrator 20 Hz 
 

 

 
 
 

 
 

       *) NC10 mit gültiger Eichung 
 
      89,5 mV   94,0 dB 
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Mikrofonvergleich* 
 

 
Mikrofonvergleich 1/24 Okt Glättung, ohne Gate, mit Frequenzgangkompensation 
 
 

ohne Frequenzgangkompensation 
1/6 Okt Glättung, ohne Gate 

mit Frequenzgangkompensation 
1/6 Okt Glättung, ohne Gate 

  

  
 
 
*) B&K 4133 und MK221 immer ohne Frequenzgangkompensation 
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Unkompensiert – Referenz Visaton Messmikrofon B&K 4133 
 
a) ohne Gate (mit Raumeinfluss) 
 

 Paarweiser Vergleich Differenz zum Referenzmikrofon 

M
K

22
1  

+0,7 dB / -1,7 dB 

M
B

55
0 

 

+1,2 dB / -1,7 dB 

20
H

z 

 

+1,5 dB / -1,3 dB 
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Pi
co

 

+2,8 dB / -1,4 dB 

H
at

sc
hi

 

+2,2 dB / -2,0 dB 
 
 
 
b) mit Gate (ohne Raumeinfluss) 
 

 Paarweiser Vergleich Differenz zum Referenzmikrofon 

M
K

22
1 

 

+0,4 dB / -1,3 dB 
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M
B

55
0 

 

+2,0 dB / -0,4 dB 

Pi
co

 

+3,2 dB / -0,6 dB 

20
H

z 

+1,7 dB / -1,3 dB 

H
at

sc
hi

 

+2,3 dB / -2,0 dB 
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Summenvergleich unkompensiert ohne / mit Gate 
 

Ohne Gate Mit Gate 5,6ms 

  
 
 
 
Kompensiert – Referenz Visaton Messmikrofon B&K 4133 
 
A) ohne Gate (mit Raumeinfluss) 
 

 Paarweiser Vergleich Differenz zum Referenzmikrofon 

M
K

 2
21

 

+0,8 dB / -1,8 dB 

M
B

 5
50

 

+1,2 dB / -2,9 dB 
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Pi
co

 

+0,7 dB / -2,0 dB 

20
H

z 

+1,9 dB / -2,5 dB 

H
at

sc
hi

 

+2,4 dB / -2,7 dB 
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B) mit Gate (ohne Raumeinfluss) 
 

 Paarweiser Vergleich Differenz zum Referenzmikrofon 

M
B

 5
50

 

+0,8 dB / -2,3 dB 

Pi
co

 

+0,9 dB / -1,8 dB 

20
H

z 

+0,9 dB / -2,3 dB 
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H
at

sc
hi

 

+2,1 dB / -2,3 dB 
 
 
Summenvergleich kompensiert ohne / mit Gate 
 

Ohne Gate Mit Gate 5,6ms 
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Zusammenfassung Frequenzbereich 200Hz – 20kHz (Angaben in dB) 
 

 
 
 
 
Frequenzen < 200 Hz * 
 

Ohne Frequenzgangkompensation Mit Frequenzgangkompensation 

  
 
*) Selbstbau-Kalibrator von 20Hz wurde für diese Messung nicht genutzt bzw. war 
am Ende des Versuches defekt. 
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Einfluss von Raum und Schallwand  
 

Reflexionsarmer Messraum Normaler Wohnraum 

 
Visaton 

 
20Hz 

 
Pico 

 
HWe 
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 ohne Gate mit Gate 3,98 ms 
M

B
 5

50
 

M
K

 2
21

 
Vi

sa
to

n 
Pi

co
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20
H

z 
H

at
sc

hi
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Einfluss der Schallwand  
 
 

 4mm Sperrholz 13mm MDF 

5,
65

 m
s 

3,
98

 m
s 
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Verzerrungen 
  

 0,25 Watt 1,00 Watt 4,00 Watt 

M
K

22
1 

 

 

M
B

55
0 
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Pi
co

 

  

Vi
sa

to
n 
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20
H

z 

  

H
at

sc
hi

 

 

  

 
 
 



ARTA-Ringversuch - Auswertung 

Seite 23 von 23 / Auswertung Ringversuch.doc 

Ermittlung der Thiele Small Parameter 
 

 


